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Styr N och P punkt for punkt

Varfor kompromissa? Med relativt enkla
medel kan du sprida stallgddseln varie-
rat pa falt med skiftande fosfortal for
att optimera skorden. Med mineralgéd-
selkvave kompletterat med en omvand
styrfil far du N och P anpassat punkt for
punkt.

Stallgidsel innehaller precis som ett NPK-
handelsgédselmedel en given mingd kvive,
fosfor och kalium och passar dirmed
markvirdena pd ett ytterst fital punkter
pa fileet. P4 fiile dir fosforvirdena varierar
mycket kan varierad stallgodselspridning
itminstone gora att tvd niringsimnen
anpassas punkt for punkt, exempelvis fos-
for och kvive. Mer stallgodsel liggs i de
punkter dir fosforvirdena 4r liga och vice
versa. Mineralgddselkviive kompletteras
med en omvind styrfil och jimnar dirmed
ut den varierade stallgodselgivan nir det
giller kvive. P4 s sitt kan skérdarna ska
och arealen utnyttjas optimalt, menar Lars
Wijkmark pd Vixa i Halland som har ling
erfarenhet av precisionsodling och atc till-

verka styrfiler.

Optimera fosforn
I Sverige har vi en fosforregel som inne-

bir att maximalt 22 kilo fosfor i snitt far
spridas per hektar som ett femdrssnitt. P4
en enskild punke ir det tilliter att ligga
betydligt hogre 4n sd, det dr snittet pd
sptidningsarealen som giller under fem-
arsperioden. Hir kan vi utnyttja varierad
stallgddselspridning och laingsiktigt ska
skérdarna genom att fokusera fosforsprid-
ningen pd bitar med ligre fosfortal.

Samtidigt finns det stora djurgardar,
som ir tillstindsprovade av linsstyrelsen,
dir fosforgddsling 4r helt férbjuden pd
marker med fosforklass fem och dirmed
inte kvalar in som spridningsareal. D3 4r
det medeltalet av punkterna pé skiftet som
giller. Med varierad stallgddselspridning
kan man litc kéra stallgddsel endast pd de
punkter som ligger under klass fem alter-
nativt hilla nere fosforgddslingen pé dessa
punkter. Kanske kan dessa bitar di pa sike
fungera som spridningsareal.

— Frin myndighetshall ser man posi-
tivt pd en sddan utveckling s kanske kan
tillstinden hos linsstyrelsen skrivas annor-

lunda i framtiden, siger Wijkmark.

Tva styrfiler

I figuren med P-Al-tal ser vi ett skifte dir
P-Al varierar mellan 2,4 (klass II) och 9,9
(klass IV) pd ett filt med vérraps. Nir styr-

filen gors delas skiftet upp i ett rutnit med
24*24 meter dir varje ruta ges en fosforgiva
utifrdn den snitegiva man bestime till filter,
se kartan med flytgédselgivorna. Man utgir
hir frin en flytgddselanalys med 0,6 kilo P
per ton nir styrfilen gors. I detta fall varie-
rar flytg6dselgivan mellan 15 och 31 ton
(9-19 kg P) per hekear beroende pa P-Al

For att komplettera sa att kviivegivan
blir likstor &ver filtet gérs en omvind
stytfil f6r komplettering av handelsgsdsel-
kvive, se kartan med N27-gidslingen. Med
ett kviveinnehall pd 2,7 kilo N (efter sprid-
ningsférluster) per ton flytgtdsel varierade
kvivetillforseln mellan 40 och 84 kilo per
hekrtar. For att nd upp i en total kvivegiva
pd 130 kilo till virrapsen varierade styrfilen
med handelsgdselkvive mellan 45 och 90
kilo kvive per hektar.

Krangla inte till det

Egentligen passar all flytande stallgédsel
att sprida varierat dven om det ofta dr pd
svingdrdarna vi tjinar mest pd att jimna ut
fosfortalen.

— Man kan 4ven variera godselgivan
med avseende pd kalium, menar Lars.
Detta ir fortfarande pd idéstadiet men det
finns gardar med obalans i grovfodrets
kaliuminnehall. Ect for hégt kaliumvirde
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ger problem i fodret medan ett for ligt
kaliumvirde i fodret riskerar att sinka
grovfoderskérden.

— Kombinationen N-sensor och stall-
goidsel dr inte sd vanlig som den kunde.
vara, anser Wijkmark. Men de som fak-
tiskt provar att komplettera varierad stall-
godselspridning med N-sensor exempelvis
till héstvetet blir ofta vildigt néjda. Samti-
digt behéver man inte kringla till det hela.
Ett koncept dir stallgddselgivan varieras
utifrin markens fosforvirde som komplet-
teras med en omviind kvivegddsling ir nog
si intressant.

Krav och kostnad

Fér att kunna variera stallgdselsprid-
ningen utefter en styrfil krivs en god-
seltunna som dr utrustad f6r varierad
spridning. Om godseltunnan ir utrustad
for att sprida varierat och en dator som
kan hantera styrfiler och gps-signaler finns
i traktorn krivs en programvara till auto-
styrning som kostar kring 7 000 kronor.
Datorn i traktorn méste kunna hantera
och sammanféra styrfil och gps-koordinat
for ate kunna informera spridarens termi-
nal om vilken stallgédselgiva som ska lig-
gas i respektive ruta. Ar traktorn utrustad
for autostyrning finns detta redan. Behéver

man férutom programvaran komplettera
med en dator fir man istillet rikna med
20 000 kronor. Fér att utrusta godseltun-
nan med en flédesmiitare och en terminal
for ate kunna sprida varierat fir man rikna
med en kostnad pa mellan 35 000 och 40
000 kronor. I sammanhanget dir en stor

- flytgdseltunna kostar 1,8 miljoner kronor

ter sig dock kostnaderna som sma.

Strategin redan i planen

Nir man gor sin vixtodlingsplanering siit-
ter man ofta in en godselgiva i snitt for
filtet trots act vi har dllgdng till ect mark-
karteringsvirde per hektar.

— Jag anser att vi behdver en moder-
nare typ av godslingsplanering dir dis-
kussionen om vilka filt som ir virda att
variera tas och dir styrfiler ocksa anvinds
i planen. Det ir fullt méjligt i de viixtod-
lingsprogram som finns pd marknaden,

podngterar Lars. Utnyttja girna Greppa

£ . .. .
Niringens precisionsodlingsmodul som

ett forsta steg. Dir diskuteras variationer
i markkartan men iven lénsamheten i

en N-sensorkérning och man tittar pd
kvivebehovsvariation utifrin satellittagna
biomassakartor. |
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Steg for steg for varierad
stallgodselspridning:




