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Maskinkostnader

— en stor post som kan minskas

Maskinkostnaderna dr en stor utgift for lantbruket, men det dr en utgift som kan paverkas.
Om du sdtter upp mdl, tdnker Idngsiktigt, anvdnder maskinerna mycket, servar dem vdl och
tdnker i hela maskinsystem har du goda mojligheter att sdnka maskinkostnaderna.

Maskinkostnader kan pdverkas

Lantbruksforetagarna maste standigt arbeta
pa att sénka produktionskostnaderna. For
att lyckas maste de forutom sina biologiska
kunskaper dven ha kunskaper i och intresse
for ekonomi, teknik och foretagsledning.

For att spannmalsproduktion och mjolk-
produktion ska bli l16nsam och konkur-
renskraftig maste produktionen standigt
effektiviseras och produktionskostnaderna
reduceras. Maskinkostnaderna utgdr cirka
36 procent av produktionskostnaderna for
spannmal och &r en post som lantbrukare i
mycket hog grad sjdlva kan paverka genom
sitt handlande och val av strategi for inkop,
anvandning och underhall.

En lantbrukare har oftast ldttare att hoja
lonsamheten i foretaget genom att sinka
maskinkostnaderna dn genom att hoja
marknadsvérdet pa producerade produkter.
Manga lantbrukare kan sianka produktions-
kostnaden pa spannmal med 5-6 Gre per
kilo genom att enbart férdndra strategin for
underhall s& att man bland annat undviker
oplanerat underhall och haverier.

Dé lantbrukaren vill planera sitt langsik-
tiga maskinbehov bor han/hon dven beakta
tillganglig arbetstid samt laglighetskostna-
den.

For att fa grepp om ekonomin i lantbruks-
foretag anvander vi i Sverige bidragskalkyl-
modellen. Bidragskalkyler visar hur mycket
varje enskild produktionsgren bidrar med
for att taicka gemensamma kostnader i fore-
taget.

Variationer mellan foretag
SLA, Skogs- och lantarbetsgivareférbundet,
gjorde ar 2005 en analys av produktionskost-
naderna pa atta storre mjolkgardar och atta
storre spannmalsgardar (200-300 hektar) i
Mellansverige. Analysen visade att maskin-
kostnaden for véixtodlingen pa mjolkgardar-
na utgjorde cirka 40 procent av de totala pro-
duktionskostnaderna. Pa spannmalsgardarna
utgjorde maskinkostnaderna cirka 36 procent
av den totala produktionskostnaden trots att
man traditionellt anser att véxtodlingsgérdar
ar mer teknikintensiva dn mjolkgérdar.
Analysen visade ocksd att maskinkostna-
derna pa en gérd kan vara nistan dubbelt sa
héga som pa en annan gérd med liknande
forutsdttningar.

Bild I.Vinst. For att fd lonsamhet (gd med
vinst) madste de totala intdkterna vara stérre
dn de totala kostnaderna.



Maskinkostnadernas andel av foretagens totala kostnader

Maskinkostnaden utgdr en betydande "tartbit” av totala kostnaden i vaxtodling och har
formodlingen den stdrsta potentialen i utvecklingen mot ldgre kostnader. Maskinkostnadens
andel av vaxtodlingens kostnader dr hdgre pa mjolkgarden dn pa vaxtodlingsgarden.

Se bild 2 och 3.

Tork och lagring, 7 % Kopta tjanster, 14 %

Tjanster, 3 % )
Tork och lagring, 2 %

Mask:iarékgostnad, Insitf\‘/,/aoror, Mask‘itnkgftnad, Ins;tg\‘/,zror,
Arbete, 13 % Arbete, 18 %

Bild 2.Vdxtodlingsgdrden. Bild 3. Mjolkgarden.

Maskinkostnadens andel dr 36 procent. Maskinkostnadens andel dr 40 procent.
Latt att géra maskinkalkyler Naturligtvis finns det inte alltid nagra
Maskinkalkyler av olika slag &r ett bra hjalp-  enkla svar péd dessa fragestillningar men
medel infor investeringar, uppféljningar och maskinkalkyler gar snabbt att sammanstalla
for att underldtta de eviga frdgorna: nér ar pa till exempel baksidan av ett kuvert eller
det dags att byta maskin, vilken storlek ska i en excelmall. Samtidigt blir berdkningarna
jag kopa och hur dr det med laglighetskost- komplexa nér vi ska optimera hela maskin-
naden? kedjor inom ramen f6r uppsatt l1onsamhet.

Bild 4. Samaskin. Krav pd
planering. Ett modernt arbets-
redskap som Viderstadmaskinen
kombinerar flera arbetsmoment.
Detta stdller hogre krav pd plane-
ring och anvdndning.

Foto: Per Sandqyist



Vad pdverkar maskinkostnaden?

Maskinkostnaden bestar av kapitalkostnad, ninkop eller byte. Underhallskostnaderna

underhéllskostnad inklusive eget arbete,

kostnader for bransle och 6vriga kostnader.

far lantbrukarna ddremot dras med varje

Kapitalkostnaden delas upp i vdardeminsk- kan sdga att varje drifttimme dr en timme

ning och rédntekostnad.

Lantbrukarna paverkar kapitalkostnaden

for maskiner i samband med ett maski-

ndrmare en underhallskostnad. Till vriga

vagskatter och forvaring.

[ Driv- o smdorjmedel [[] underhall [ ] Ranta och vardeminskn. 1l Ovrigt

Bild 5. Medeltraktorkostnad for g 250 _
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underhdll, kapitalkostnad och évrig kost- £100 4 — | ] 1
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Behalla traktorn eller képa ny?

En lantbrukare tdnker borja ploga snd i ndrmaste stad
kommande vinter. Eftersom bestéllaren av snéréjningen
stéller krav pa miljomotor, maste lantbrukaren képa en
ny traktor for att fa uppdraget. Han funderar over vilket
timpris som maste offereras och om det I6nar sig att
byta traktor for att fa uppdraget. For att fa ett battre
beslutsunderlag gor han en maskinkalkyl pa nuvarande
traktor och jamfér med en ny.

Hans traktor dr fem ar gammal och har gatt 3 500 tim-
mar. Eftersom lantbrukaren har bokfort traktorunder-
hallet pa ett eget konto i bokféringen kollar han ige-
nom de senaste tre aren och uppticker att traktorn
kostat drygt 22 000 kronor per ar inklusive det egna
underhallsarbetet. Han sammanstéller driv- och smorj-
medelskostnad, underhdll, rdnta och vdrdeminskning
samt forsakring i en kalkyl och ser att traktorn kostar
cirka 210 kronor per timme i driftskostnad. Han har da

tagit hdnsyn till en 6kad anvandning och ett dkat un-
derhdll pa grund av stigande alder och anvandning.

Darefter rdknar lantbrukaren pa vad en ny traktor kos-
tar. Eftersom traktorn redan i nuldget anvands 700 tim-
mar per ar och snérdjningen berdknas tillféra 200 tim-
mar per ar blir kapitalkostnaden rimlig i kalkylen.
Underhdllet for en ny traktor berdknas de 2—3 forsta
aren halla sig pa en relativt ldg nivd och dessutom drar
den mindre bréansle dn den gamla. Kalkylen for en ny
traktor visar att den kommer att kosta 225 kronor per
timme.

En ny traktor kostar alltsd marginellt mer och ger en
sékrare planering for underhall men ger en hogre kapi-
talkostnad. Lantbrukaren beslutar sig for att ta uppdra-
get och kdpa en ny traktor.

timme som de arbetar med maskinerna. Man

kostnader riaknas kostnader for forsakringar,



BILD 6. Avskrivning och
amortering. Avskrivning
beskriver vdrdeminskningen
pd maskinen du kapt och syns
inte direkt i planboken som

en kontant utgift, men sénker
dnda vdrdet pa foretagets
inventarier. Amortering dr en
dterbetalning av maskinldn
och beskriver inte vdrdeminsk-
ningen. Skilj alltsa pa pldnboks-
vdrden och kalkylvirden!

Kapitalkostnaden dr en stor andel
Kapitalkostnaden, det vill sdga rdanta och
vardeminskning, ar oftast en stor del av ma-
skinkostnaden. Maskinkostnaden styrs av
hur mycket kapital som dr bundet i maskin-
parken och for att fa en lag maskinkostnad
maste du “spada ut” kapitalkostnaden med
hog anvandning.

Nér rantan &r lag blir det till viss del
gynnsamt att investera i maskiner. Samtidigt
verkar inbytespriserna for manga typer av
begagnade maskiner sjunka snabbt i takt
med stigande alder. Darfor ar det viktigare
att anvédnda sig av kortare avskrivningstider
och att amortera av lanen i samma snabba
takt som maskinen sjunker i viarde. En rak
tioarig avskrivningsplan kan fungera val for
en del maskiner, medan andra maskiner bor
ha en snabbare avskrivning de forsta tre till
fem aren for att sedan plana ut mot ett sta-
bilt restvérde.

Aven om du betalar traktorn kontant har
du ocksa en kapitalkostnad, alltsa en kost-
nad for den alternativa anvandning du kan
ha haft for pengarna (till exempel att placera
pengarna i en fond dar du fatt en arlig rénta).

En investering ar ett langsiktigt beslut
som far ekonomiska konsekvenser manga &r
framat.

I mjolkproduktion &r traktorn visserligen
ett verktyg, en forutsittning for att resten
av produktionskedjan ska fungera och kost-
naden for den maste ldggas in i kalkylerna
for mjolkens produktionskostnad. Men dven
da &r det bra att veta vad traktorn verkligen
kostar i form av driftunderhall och kapital-
kostnad.

Maskinunderhall stor kostnadspost
Kostnaden for maskinunderhall dr generellt
daligt dokumenterad, men utgér en bety-
delsefull del av maskinkostnaderna. Enligt
de tva SLA-sammanstallningarna utgjorde
underhdllskostnaden cirka en tredjedel av
maskinkostnaderna.

Vad ingar i underhallet?

| underhallskostnaden ingar kostnad for eget
arbete, kdpta underhallstjanster, reservdelan
forbrukningsmaterial och kostnad for gards-
verkstad.

Eget underhall och reparation: lantbrukaren
skoter sjalv forebyggande underhall och dven
akuta reparationer under bar himmel eller i
gardsverkstad.

Kéopta tjanster for underhall och reparation:
lantbrukaren koper férebyggande underhall och
akut underhall péd serviceverkstad eller ute i félt.

Reservdelar: kostnad for ersattningsdelar.

Forbrukningsmaterial: material som anvands i
allt underhdllsarbete och som &r svart att direkt
fordela pa en speciell maskin. Kan med férdel
procentfordelas pa olika maskiner eller maskin-

grupper.
Gardsverkstad: kostnad for egen verkstad i

form av byggnads- och underhallskostnad,
uppvarmning och verkstadsutrustning.



Underhall, kr per traktor
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Underhéllskostnaden paverkas av maskin-
typ och modell, korsétt, anvandningstid och
maskiners alder, men framfor allt av lantbru-
karnas intresse och strategi for service och
underhall. Arsman och onormala sonderkor-
ningar paverkar ocksa underhallskostnaden.

Om underhallskostnaden beréknas till en
tredjedel av maskinkostnaderna for de atta
mjolkgédrdarna i vaxtodlingsanalysen inne-
bar det, omriknat till vallfoderkostnad, att
underhallskostnaden varierade mellan 7 och
19 ore per kilo ts (torrsubstans) vallfoder.
Detta visar att det finns stora majligheter for
gardar med hoga produktionskostnader att
minska sina maskinkostnader genom att for-
andra sin strategi for maskinutnyttjande vid
vallskord.

Traktorns underhall har stor betydelse
Kostnaden for traktorer dr en viktig del av
den totala produktionskostnaden. Fér mjolk-
gardarna varierar underhallskostnaden mel-
lan 20 och 70 kronor per drifttimme, se

bild 7.

Underhéllskostnaderna kan delas upp i
forebyggande underhall, det vill sdga sddant
underhall som rekommenderas enligt in-
struktionsbocker, och akuta reparationer som
utfors vid driftstérningar i samband med att
maskinerna anvands.

Ett stort haveri pd en maskin kan dess-
utom medfora stora driftsstérningar och
extra arbete med att utfodra djuren och att
producera vallfoder med hog kvalitet. Vid
sddana tillfallen utsitts lantbrukarna for ex-
tremt stor stress, vilket dr en negativ faktor
for arbetsmiljon. Dérfor kan en genomtankt

strategi for maskinernas underhall bidra till
att skapa en bra arbetsmiljo.

Drivmedelskostnaden dr en stor utgift
Bransledtgangen var i medeltal 64 liter per
hektar och stod for 36 procent av maskin-
kostnaden for traktorer, enligt en SLA-stu-
die av storre spannmalsgardar i Syd- och
Mellansverige. Dessa gardar bedéms ha en
rationell drift med 1&gt branslebehov med
forklaringen att de ar relativt stora och har
vél lampade filt med korta avstand till bruk-
ningscenter.

Organisationen Odling i balans, som har
ett tjugotal medlemsgérdar spridda 6ver
sodra och mellersta Sverige, redovisar 70-80
liter per hektar. Dessa gérdar dr ofta lite
mindre. I landet som helhet férbrukas unge-
far 100 liter diesel per hektar odlad mark.
Denna siffra inkluderar dock dven annan typ
av verksamhet som snéréjning och inom-
gardsarbete.

Hall koll pa oljan!

Studier vid [T visar att transmissionshaverier
star for cirka tva tredjedelar av reparations-
kostnaderna for traktorer. Férorenad olja
anses vara en bidragande orsak till dessa
kostnader:

Téank noga igenom vilka oljor som blandas via
dina redskap och fors tillbaka till olika
traktorer.
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inget enkelt samband mellan dlder
och underhdllskostnad per drift-
timme, enlig SLA-analysen.



Forsdkringar och ovriga kostnader

Maskinskadeforsakringarna ska ses som en
utjgmning av kostnaderna &ver tiden. En
reparation kan bli kostsam trots att man har
en forsdkring, beroende pa en hog sjalvrisk
och att vid skadereglering tas hansyn till
maskinens dlder. Storre foretag som har en
stor maskinpark véljer ofta att inte forsakra
maskinerna mot maskinskada. De kalkylerar
istdllet med ett visst antal reparationer pa
traktorerna 6ver en viss tid och ser det som
ett billigare alternativ.

Naér det géller entreprenadverksamhet bor
du kontrollera med ditt férsdkringsbolag om
du maste forandra eller utoka ditt forsak-
ringsskydd. Om uppdraget s& kraver maste
du dven dndra registreringsklass pa traktor
och sldp. Mer information om detta kan du
finna hos Svensk Maskinprovning AB.

Spara genom bra férvaring

Dagens allt mer komplicerade maskiner som
till exempel skordetroskor, vallskdrdemaski-
ner, sprutor, sémaskiner och konstgodsel-
spridare, kraver forvaring i utrymmen som
haller maskinerna torra. De &r kdnsliga for
fukt, som péskyndar rostbildningen och kan
6ka risken for stérningar i kontroll och reg-
lersystem.

En forvaring som férhindrar rostbildning
ar en fordel f6r samtliga maskiner eftersom
rostiga skruvar och instillningsreglage for-
svarar service och ett effektivt utnyttjande
av maskiner och redskap. Rengér maski-
nerna vél fore forvaring och skydda sarskilt
rostkéansliga delar!

Dagens maskiner har blivit bredare och
hogre. De kraver darfor ofta nya byggnader.
For att halla nere forvaringskostnaderna bor
man darfér anpassa byggnader efter ange-
lagenhetsgraden av forvaring under tak for
olika maskiner pa garden.

Genom att analysera bokféringen kan

Bild 8. Behov av gdrdsverkstad. Trots att nya
maskiner dr svdra att reparera i gardsverkstaden
kan det finnas behov av en verkstad till andra
reparationer och till underhdll pa gdrden.

man fa fram de fasta och rorliga kostnaderna
for férvaring. For att fa en réattvisande bild
av dessa kostnader maste kostnaderna forde-
las pa de maskiner eller maskingrupper, som
ska forvaras. En lamplig fordelningsnyckel
for detta kan vara att utga fran respektive
maskins krav pa forvaringsyta.

Har du behov av en gardsverkstad?
Instéllningar och reglering pa ménga nyare
maskiner skots av hydrauliska eller elekt-
riska system. Felsokning maste foljaktligen
utforas med hjdlp av speciellt program-
merade datorer, som enbart kan skotas av
auktoriserade fackmén. Teknikutvecklingen

Foto: Per Sandqyist.



och storleken pa maskinerna gor att allt
farre maskiner kan repareras och servas i en
gardsverkstad. Att ha en gardsverkstad som
medger att gdrdens storsta maskiner tas in
och servas inomhus medfor en stor investe-
ring som mycket fa gardar har rad med.

Trots detta finns behov av att ha en
egen gardsverkstad, som medger repara-
tionsarbete under drégliga férhallanden.
Gardsverkstadens storlek, utrustning och
verktygsutrustning ar oftast starkt beroende
av dgarens och eller personalens tekniska
intresse. Gardsverkstaden bor ses som en
teknisk central dar all dokumentation av
gardens maskiner dr samlad och dér kom-
munikationen med mérkesverkstdader och
servicespecialister kan upprattas, samt dar
enklare servicearbeten och reservdelsbyten
gors. Verkstaden ska ocksa kunna anvandas
till annan verksamhet, exempelvis byggnads-
underhall.

Genom att analysera bokforingen kan
man fa fram de fasta och rorliga kostnaderna
for gardsverkstaden pa samma sétt som for
forvaring.

Forebygg stold av brinsle

Pa vissa platser i Sverige har det varit
aterkommande problem med stolder av
diesel. Dessa stolder har ofta resulterat i
kostsamma reparationer av slangar och
pumpsystem, ibland ocksa problem med
spill pa marken.

Forsdkringsbolagen stiller ratt langtga-
ende krav pa stoldsdkrad utrustning och
placeringen av en brinsletank. Detta
sammantaget med att sjélvriskerna ar
hoga medfor att lantbrukaren far oftast
std for den stulna bransleméngden och
reparationen sjdlv. For att forebygga
stolder blir det allt vanligare att lantbruk
bygger ett separat hus for bransletankar.
Husen har en godkind invallning och
rejdla las och larm. Dessutom finns
mojlighet att bryta all elektricitet till
pumpar fran nagot annat hus.

Kopa, sdlja och byta maskintjdnster

Kopta tjanster ingdr som en allt storre del i
maénga lantbruksforetag, speciellt i vaxtod-
lingsarbetet. Anledningen ar att allt fler inser
att det &r béattre ekonomi att ”specialiserade”
foretagare kommer och hjadlper dem med
olika arbetsmoment eller med hela vaxtod-
lingen.

Maskinsamarbete dr en annan form av att
kopa och byta tjanster som gor att lantbru-
karna far tillgang till ny teknik, hog kapa-
citet och dessutom frigér egen tid. Det bor
podngteras att tjainsten eller samarbetet verk-
ligen ska resultera i sankta kostnader totalt.

Resursbrist leder till kép av tjanst

Ink&p av tjanst kan bero pa brist pa egen tid
eller brist pad maskinell utrustning. Det inne-
bér i forsta hand att man koper en fullstan-
digt utford uppgift ddr nagon tillhandahaller
traktor, redskap, arbetstid och bransle. I ett

sadant avtal dr det underforstatt att utfora-
ren tillhandahaller maskiner som ér i gott
skick och att utforaren star fér underhalls-
kostnaden.

Lantbrukare véljer allt oftare att fokusera
sitt maskindgande pd de mest anvinda ma-
skinerna och dér den storsta laglighetsef-
fekten finns att hamta. Madnga mjolkgéardar
koper in tjanster for godselspridning och
kemisk bekdmpning.

Vid kép av tjanster kan det vara svért att
fa arbetet utfort vid exakt den tidpunkt da
man sjdlv onskar att det ska ske. Utforaren
kan ha ménga andra kunder att ta hdnsyn
till.

Tyvirr finns det manga jordbruk som
garna skulle vilja ha nagon form av maskin-
samverkan, men som inte lyckas pa grund
av langa avstand och fa gardar med likartad
verksamhet inom rimliga avstand.



Bild 9. Kopta tjdnster. Inplastning av storbalar dr en vanlig kopt tjdnst.

Entreprenadkérning ger hogre utnyttjande
Att finansiera en maskin genom ett hogre
utnyttjande kan ske pé i huvudsak tre olika
satt:

* Aga maskinen helt, men tka méjlighe-
terna till finansiering genom att hyra ut
maskinen eller kora t andra pa uppdrag.

» Aga maskinen gemensamt med andra och
dela upp anvéandningstid och kostnader
mellan parterna.

¢ Ko6pa in tjansten av annan part som dger
maskinen.

Att sjalv dga kapitalkrdvande maskiner och
kora at andra — entreprenadkorning — har for
manga lantbrukare blivit ett viktigt sitt att
Oka sin egen arbetstid i foretaget. Ofta hand-
lar det om att f& ett hogre utnyttjande pa
lantbrukstraktorn, men i ménga fall 6vergar
entreprenadverksamheten till en ren huvud-
syssla ddr man inskaffar sdrskilda maskiner.

Maskinkostnaderna sinks
Entreprenadkorning av olika slag har alltid
férekommit som komplement till jordbruket.
Speciellt i tatortsndra omraden har fler lant-

brukare insett affirsméjligheter med denna
verksamhet.

Om lantbruksmaskinerna kan anviandas
pa ledig tid ar det oftast ett mycket bra satt
att sanka sin maskinkostnad totalt, vilket
bade jordbruks- och entreprenaddelen i fore-
taget kan dra nytta av. Genom 6kad anvand-
ning 6kar dock underhall och vardeminsk-
ning lite snabbare.

Om verksamheten expanderar eller om
det krdvs speciella maskiner for uppdraget,
géller samma forutsattningar som vid all
maskinell anvandning. For att fa lonsamhet i
ren entreprenadverksamhet mdste maskiner-
na anvdndas mycket och underhallet hallas
pa en rimlig niv4, till exempel med forebyg-
gande underhall.

Foto: Per Sandqvist.



Foto: Per Sandqyist.
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Vdlj strategi for maskinpark och underhdll

Ett inarbetat maskinsystem havdar sig oftare
an man tror i konkurrens med splitter nya
maskiner. Det beror pa att maskinforaren
kdnner exakt till det beprévade maskinsys-
temets kapacitet och dess svagheter, samt &r
oftast mycket kunnig pa maskinens service
och underhallsbehov. En ny maskinkedja kan
bli stdende for att en “okdnd” sdkring har
16st ut.

Det finns alltsa en fordel med att vara
maérkestrogen och ldra kdnna sina maskiner,
vilket ska vdgas in i den ldngsiktiga plane-
ringen av storlek och kapacitet i gardens
maskinkedja. Det finns d@ven ett ekonomiskt
varde i att hélla fast vid ett systemtdnkande
sa att maskinerna kan anvindas hela deras
ekonomiska livslangd. Det ar alltfor vanligt
att maskiner blir staende trots att de fort-
farande inte dr avskrivna, beroende pa att
brukaren véljer att ga dver till en alternativ
maskinkedja.

Jordbrukarens strategi for maskinunder-
hall och kvalitetsarbete paverkar foretagets
kostnader for oplanerat underhallsarbete.
Den som har intresse for och kunskaper i att
skota om och reparera jordbruksmaskiner
kan i storre utstrdckning anvanda en nagot
aldre maskinpark som inte kraver sa stora
kapitalkostnader. Det kraver ett stort tekniskt
kunnande och lampliga verkstadslokaler och
verktyg. Den som inte har de resurserna bor

istdllet satsa pa nyare maskiner med garan-
tier och serviceavtal. Den garden far dock
lagga mer pengar pa kapitalkostnader och
kopt servicearbete.

Andra synsitt och beteende

Ett planlagt kvalitetsarbete kan ofta sanka
kostnaderna for oplanerade driftstopp. En
god borjan med detta arbete dr att upprétta
en unik maskinparm for varje maskin. Dar
ska finnas:

¢ Instruktionsbok.

¢ Reservdelskatalog.

* Vem som har fatt leveransinstruktion

och utbildning pa just denna maskin.

* Kontaktpersoner pa kunnig verkstad.

¢ Serviceschema.

e Skrivna felrapporter.

Om du behover ta in extra hjdlp av ndgon
som inte dr van vid jordbruksmaskiner ska
du vara medveten om vilka risker du utsét-
ter den hjdlpande personen for. Dessutom
okar risken for sonderkorda maskiner med
okunniga maskinforare.

Optimera maskinsystem

Arbete, maskiner och kopta tjanster hanger
ihop. Det méste vi tdnka pa om vi ska fa ett
bra netto i var framtida verksamhet. Allt
arbetet ute i falt ska ocksa goras i “rdtt tid”
for att undvika sankt skord och/eller sankt
kvalitet, for att fa lagsta mojliga laglighets-
kostnad.

Att beskriva ldglighetskostnaden i kronor
och oren i det enskilda foretaget eller i ett
maskinsamarbete fullt ut 4r komplext. Att
dessutom optimera maskinparken sa att
resultatet blir en 1&g maskinkostnad, i kom-
bination med 6vriga kostnader, med en han-
terbar laglighetskostnad dr d&nnu svarare och
kraver mycket komplexa modeller med en
stor mdngd ingangsdata. I verkligheten far
vi utga ifrdn praktisk erfarenhet kombinerad
med ett sunt ekonomiskt upplédgg.

Bild 10. Ldglighetskostnad. En stor troska med
hog kapacitet ger oftast en ldgre ldglighetskostnad.
Ldglighetskostnaden dr merkostnaden for att inte
skarda vid rdtt tidpunkt.



I dagens odlingsekonomi dér l6nsamheten
oftast dr lag och vi efterstravar en lag ma-
skinkostnad tvingas vi troligen att gbra vissa
avsteg fran de laglighetsresonemang som vi
har haft. For att 6verhuvudtaget komma ner
pa de ldga maskinkostnadsnivaer som kravs
idag far vi acceptera att var maskinpark inte

racker till for alla extremsituationer.

I de fall ddr vi kompletterar med kopta
tjdnster onskar vi oftast en hog leveranssa-
kerhet. Gor alltsa klart for den som ska ut-
fora tjansten att han eller hon verkligen kan
komma och utfora arbetet nar du vill och
vad det innebdr for dig om det inte blir sa.

Rad som kan ge lag maskinkostnad

Satt upp mal, tdnk langsiktigt, anvand ma-
skinerna mycket, serva dem vil och tank
hela maskinsystem s& har du goda méjlighe-
ter till laga maskinkostnader.

Gor foljande for att lyckas:

1. Bestdm hur mycket din maskinpark
tar kosta totalt eller per enhet for att du ska
uppnd dina vinstmal. Téank hela maskinsys-
tem med hog rationalitet, hog utnyttjande-
grad och odlingsteknik som ger sékra skor-
dar till rimliga ldglighetskostnader.

2. Ta hjélp av din bokforing och jamfor
kostnaderna for maskiner, insatsvaror, arbe-
te, kopta tjanster samt torkning och lagring.
Om maskinkostnaden upptar mer &n 1/3 av
totalkostnaden for vixtodlingsgérdar eller
mer dn 40 procent for gdrdar med mjolkpro-
duktion har du stora mgjligheter att sinka
dina maskinkostnader.

3. Om du vill sinka dina maskinkostnader
bor du gora en mer detaljerad analys. Dessa
védrden dr en végledning och kan naturligtvis
variera beroende pa dina forutsittningar.
¢ Ta fram kostnaderna for grupper av

maskiner eller helst for varje maskin. Ut-

veckla din bokféring om detta ar svért.

¢ Borja med att studera maskinkostna-
derna for traktorer och lastmaskiner,
basmaskiner, skordetroskor och vallma-
skiner. Du kan sdnka dina maskinkostna-
der genom att dndra din strategi for inne-
hav, anvindning och underhall i foljande
fall:

— Om dina traktorkostnader &verstiger

200 kronor per timme.

— Om dina basmaskinkostnader

overstiger 500 kronor per hektar.

— Om dina troskkostnader dverstiger

650 kronor per hektar
— Om dina vallmaskinkostnader
overstiger 1 500 kronor per hektar.
* Specificera kapitalkostnaderna for varje

maskingrupp eller helst for varje maskin.

- Kapitalbindningen per enhet minskar
om maskinernas arliga anvandning
Okar. For att na laga maskinkostnader
maste du alltsa utnyttja maskinerna
mycket, till exempel genom att kora
pa entreprenad eller att utnyttja
maskinen i gemensam maskinanvand-
ning.

- Kapitalkostnaden kan du langsiktigt
paverka genom att kdpa maskiner
som kan utnyttjas effektivt. Gor inga
"bra affdarer” eller 6verilade inkdp
som inte passar in i planeringen.

- Kapitalkostnaden minskar om du
koper in tjénster.

o Fortsatt med att analysera underhalls-
kostnaderna for grupper av maskiner
som traktorer och lastmaskiner, basma-
skiner, skordetroskor och for vallmaski-
ner, eller &nnu béttre, for varje maskin.
Om underhallskostnaderna upptar mer
dn 1/3 av maskinkostnaden har du
ocksa stora majligheter att sdnka dina
kostnader for underhall.

— Hoga underhéllskostnader kan bero
pa daligt underhall, okunnighet i

anvandningen eller dalig konstruktion.

— Slarvar du med service enligt instruk-
tionsboken, sdsongsgenomgang av
maskinerna eller har mycket stokigt i
verkstaden dr mojligheten till forbatt-
ring stor.

— Okunnighet i anvidndningen kan du
forhindra genom att ldra dig maskinen
vél och inte utnyttja extra forarhjalp
till nyckelmaskiner utan att utbilda
dessa forare.

— Har maskinen en délig konstruktion
eller om den inte passar for dina
behov bor du byta ut maskinen eller
kopa in tjdnsten istéllet.
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Mer att ldsa

Maskinsamverkan — tre fallstudier. Institu-
tionsrapport — miljo, teknik och lantbruk
vol 3, 2005. Sveriges Lantbruksuniversitet.
de Toro A., Rosenqvist H.

Samverkan vid skord, torkning och lagring
av spannmal. JTI rapport 345, 2006. Westlin,
H. Lundin, G. Andersson, C. och
Andersson, H.

Lédnkar

JTI:
www.]JTLse

LRF Konsult:
www.konsult.lIrf.se

SLA:
www.sla-arbetsgivarna.org

Kontakt

Goran Carlson, PW Agri, tel 070-378 07 75
e-post: g.m.carlson@telia.com

Ola Pettersson, JTI, tel 018-30 33 47
e-post: ola.pettersson@jti.se

Per Sandqvist, LRF Konsult, tel 0171-41 50 76
e-post: per.sandqvist@konsult.lrf.se

JTI - Institutet for jordbruks- och miljGteknik

dr ett industriforskningsinstitut som forskar, utveck-
lar och informerar inom omradena jordbruks- och
miljoteknik samt arbetsmaskiner: Vart arbete ger
dig béttre beslutsunderlag, starkt konkurrenskraft
och klokare hushéllning med naturresurserna.

Vi publicerar regelbundet notiser pa var webbplats
om aktuell forskning och utveckling vid JTI. Du far
notiserna hemskickade gratis om du anméler dig
pa www.jti.se

P3 webbplatsen finns dven publikationer som kan
ldsas och laddas hem gratis, t ex:

* |Tlinformerar, som kortfattat beskriver ny teknik,
nya rén och nya metoder inom jordbruk och miljé
(4-5 temanummer/ar).

* |Tl-rapporter, som dr vetenskapliga sammanstéll-
ningar over olika projekt.

Samtliga publikationer kan bestdllas i tryckt form.
JTl-rapporterna och JTlinformerar kan bestillas
som I&snummer. Du kan ocksd prenumerera pa
JTlinformerar.

For trycksaksbestdllningar, prenumerationsdrenden
m m, kontakta var publikationstjanst (SLU Service
Publikationer):

tel: 018-67 11 00, fax: 018-67 35 00

e-post: bestallning@jti.se

JTI - Institutet for jordbruks- och miljéteknik

Box 7033, 750 07 UPPSALA

vx: 018-30 33 00, fax: 018-30 09 56
Besoksadress: Ultunaallén 4
www.jti.se

© JT1,2006. Citera oss gdrna, men ange kdllan!

Ansvarig utgivare: Lennart Nelson
Faktaunderlag: Ola Pettersson
Gobran Carlson, Per Sandqvist
Redaktér: Maria Larsson

Layout: Shanna Kolheden
lllustrationer: Kim Gutekunst

ISSN 1651-7407

Eklundshofs Grafiska AB Uppsala 2006

MILUOMARKT Trycksak lic 341 530



